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Generelle Beschreibung

Der Flowmeter FHKU ist ein universell einsetz-
bares Durchflussmessgerit, je nach Disengrdsse
kann individuell der Messbereich bestimmt
werden. Er wird zum Messen, Regeln oder Do-
sieren eingesetzt. Gewdhrleistet genaueste Flis-
sigkeitsmengen-Messungen. Der im Flowmeter
integrierte elektronische Impulsgeber garantiert
zudem eine nahezu unbeschrdnkte Lebensdauer.

Spezialititen: Ein- und Ausgang linear, kom-
pakte Baugrdsse, grosser Messhereich je nach
Disendurchmesser. Schlauchdurchmesser von 3/8
(9.5mm) kdnnen direkt angeschlossen werden.

Zulassungen / Normen

EN55014-1:00+A1:01-+A2:02, EN61000-
6-3:01+A11:04, IEC61000-6-3:06(ed.2.0),
EN61000-3-2:06, IEC61000-3-2:05(ed.3.0),
EN61000-3-3:95-+A1:01-+A2:05, IEC61000-
3-3:94+-A1:01+A2:05(Cons.ed 1.2),
EN55014-2:97+A1:01, EN61000-6-1:01,

IEC61000-6-1:05(ed.2)
w C€

Material:
Gehduse: PBT 35%GF
Lagerung: Inox 1.4305
Dise: $1.0,1.2,2.0,2.5mm
PPS 40%GF
Dijse: 3.0, 4.0mm Inox 1.4305
Dijse: @ 5.6mm wie Gehduse
0-Ring: MVQ (Silikon)
FPM (Vifon) / EPDM auf Anfrage
Turbine: PVDF 2 Magnet
Magnete: Keramik SrFe O
(Medium berihrend)
Schrauben: ~ PT-Schrauben

Kreuzschlitz Form H (Phillips)

Technische Daten:

Durchflussmenge: ~ab 0.041 - 15.0 |/min
je nach Disengrosse
Daverbetrieb: <500 U/min
Messgenavigkeit: /- 2.0%
Repetition: <+/-0.25%
Temperaturbereich: — auf Seite 3 ersichtlich
Druckbereich: auf Seite 3 ersichilich
Einbaulage: Horizontal *
Diisengrassen: 010,1220,25,3.0,
4.0, 5.6mm

Elekirische Anschlusswerte:

Speisung: +3.8 bis +24 VDC
Verbrauch: <8mA
Signalanschluss: ~ Open collector NPN
Signalspannung: 0 VDCGND

(Sattigung <0.7 V)
Signalbelastung: ~ max. 20 mA
Leckstrom: max. 10 LA
Anschlsse: 3Pin-AMP 2.8 x 0.8mm
Signal: Rechteck-Ausgang
Duty Cycle: ~50%

Abmessungen in mm:

* Horizontale Lage ist, wenn diese Fliche
gegen die Zimmerdecke zeigen.

Zubehor: Magnetventilestecker 3-Polig
Artikelnummer: 941-0010/3

Ainderungen im Sinne eines fechnischen Fortschritts behalten wir uns vor.

N
~O
d WICHTIG:
9.20 Die zwei mii%elieferien roten Sicherungs-Clip
muissen nach der Schlauchmontage

wieder montiert werden!

BESTANDIGKEIT

In jedem Land gelten besondere Vorschriften, die
vom Flowmeter-Hersteller erfiillt werden missen,
wie z.B. CE, NSF FDA, SK. Die verschiedenen
Medien die durch den Flowmeter fliessen sind
von Anwendung zu Anwendung verschieden.
Abkldrungen tber die Bestindigkeit der gesamten
Installation sowie des Flowmeters (siehe Material)
mit dem Medium-Hersteller sind zu empfehlen!

DIGMESA-Elektronik ist immer fiir den Betrieb
mit DIGMESA-Flowmeter ausgelegt. Beim An-
schluss an andere Elektronik ist zu beachten:

*Der Flowmeter liefert keine Ausgangsspan-
nung sondem schaltet den Signalanschluss
nach 0 Volt Masse (betdtigt) oder lisst ihn offen
(unbetitigt).

*Je nach Elekironik muss ein Pull-up Wi-
derstand zwischen Speisung + und Signal
vorhanden sein!
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o& John Guest’

Technische Eigenschaften metrisch und z6llig

Arbeitsdruck und Temperaturbereiche

Super Speedfit” Verbinder sind fur die folgenden Driicke und Tempera-
turen einsetzbar:

den sicherzustellen. Wir empfehlen zur Uberpriifung, unabhangig davon,
ob es sich um ein neues oder bestehendes System handelt, das System
vor der Inbetriebnahme wie folgt zu testen:

- Das System sollte {iber einen Zeitraum von 10 Min. bei einem Betriebs-
druck von 10 bar getestet werden.
- Druckentlastung des Systems auf 0 bar.
- AnschlieBend sollte das System bei einem Arbeitsdruck von
2 bar Uiber einen Zeitraum von weiteren 10 Min. getestet werden.
Innerhalb dieses Zeitraumes dirfen keine Undichtigkeiten an den Ver-
bindungsstellen auftreten. Hierbei sind Verschlussstopfen und Endsti-
nutzlich, um die Abschlusséffnungen zu verschlieBen. Bei

*  Fur Temperaturen unter 0 °C sprechen Sie uns bitte an.

**  Die Druckangaben sind auch abh&ngig vom Rohrmaterial.

In Abhéngigkeit von den benutzten Schlduchen bzw. Rohren, kénnen die
Verbinder unter bestimmten Bedingungen auch fiir héhere Driicke und
Temperaturen eingesetzt werden.

Super Speedfit” Verbinder der Produktreihe PM / Pl sind auch fur Grob-
und Feinvakuum einsetzbar.

Rohrausfiihrungen

PE, PA, oder PUR-Rohrmaterialien, welche den To-
leranzen entsprechen (siehe unten). Fir weiche und
dinnwandige Rohre empfehlen wir grundsétzlich
den Einsatz von Stiitzhiilsen sowie eine Uberprii-
fung der Druckbereiche der verwendeten Rohre.

Der Gebrauch von Weichschlauchen ist nur in Ver-
bindung mit einem Rohrsteckdorn zu empfehlen.
Der Einsatz von Schellen bei der Befestigung des
Rohrsteckdorns am Weichschlauch wird empfohlen.
Metallrohre (weich) Messing-, Kupfer- und Aluminiumrohre, welche den
Toleranzen entsprechen (siehe unten).

Kunststoffrohre

Weichschlauche

Metalirohre (hart)
bzw. oberflachen-
behandelt

Hier ist die Eignung der Steckverbinder vorher
zu Uberprifen. Wir empfehlen hier den Einsatz
unserer Produktreihe Superseal. Sprechen Sie uns
diesbeziglich bitte an.

Rohrtoleranzen

Super Speedfit” Verbinder kénnen mit nachfolgenden Rohrabmessungen
und Toleranzen eingesetzt werden:

Temperatur* Druck
P Abmessungen Abmessungen
4 mm -8 mm 10 mm - 28 mm
5/32“ - 5/16“ 3/8% - 1/2¢
Luft
-20 °C 16 bar 10 bar -
cke
Luft und Flissigkeit
+1°C 16 bar 10 bar
+23 °C 16 bar 10 bar
+70°C 10 bar 7 bar

Rohr AD (zéllig)

5/32“ - 3/16“

1/4% - 1/2%

Toleranzen

+0.001“/-0.003“
(+0.03/-0.08 mm)

+0.001%/ - 0.004
(+0.03/-0.10 mm)

Rohr AD (metrisch)

4-5mm

6-28 mm

Toleranzen

+0.05/-0.07 mm

+0.05/-0.1 mm

Installation

Alle Rohre und Verbinder sollten sauber und unversehrt sein, bevor sie be-
nutzt werden. Es ist unbedingt erforderlich, dass die Rohroberflache keine
Léngsriefen, Dellen, 0.4. Beschéadigungen aufweist. Siehe auch: ,Wie stel-

le ich eine Verbindung her” (Seite 5).

Testen des Systems

Alle Rohr- und Verbinderinstallationen sollten nach der Montage druckge-
testet werden, um eine Systemdichtheit vor der Auslieferung an den Kun-

Integration unserer Produkte in Komplettsysteme empfehlen wir, eigen-
stéandige Tests (wie Funktionstberprifungen, Druckprufungen, chemi-
sche Bestandigkeit etc.) durchzufiihren. Des Weiteren empfehlen wir,
diese Testergebnisse schriftlich zu dokumentieren, so dass im spéateren
Verlauf eventuelle Installationsmégel ausgeschlossen werden konnen.

Chemische Flussigkeiten

Super Speedfit® Verbinder werden nicht fir den Gebrauch mit explosi-
vem Gasen, Petroleum, Sauerstoff oder andere kritische Anwendungen
empfohlen. Bei dem Gebrauch von chemischen oder anderen potenziell
aggressiven Flussigkeiten sowie flissigen Dichtmitteln (Loctite 0.4.) wen-
den Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

Schutzkappen

Schutzkappen stehen als zusétzliche Sicherheit gegen ungewolltes Lo-
sen des Schlauches und zum Schutz gegen Schmutz sowie als farbliche
Unterscheidung (Kennzeichnung) zur Verfigung (siehe Zubehér Seite 21).

Lebensmittelbesténdigkeit

Alle in diesem Katalog abgebildeten Kunststoff-Verbinder entsprechen
den Vorschriften der Lebensmittelverordnung und kénnen deshalb prob-
lemlos in Lebensmittelanwendungen eingesetzt werden.

Maximale Drehmoment-Werte fiir Gewinde BSP,
BSPT & NPT

GewindegroBen 1/8% - 1/4% | 3/8% - 1/2¢ 3/4« 1«
Max. Drehmoment

Kunststoffgewinde 1,5Nm 3,0Nm 4,0 Nm 5,0 Nm
Max. Drehmoment | - o Ny, | 5oNm | 60Nm | 7,0Nm
Metallgewinde

Diese Werte kénnen variieren. Hier besteht eine Abhangigkeit in Bezug auf
das Gewindedichtmaterial.

Es ist empfehlenswert, dass alle Installationen vor Gebrauch geprift
werden, um sicherzustellen, dass die Montage korrekt durchgefiihrt wur-
de. Ebenso wird die Dichtigkeit gepriift. Das maximale Drehmoment ist
ausgerichtet fir den Gebrauch mit Super Speedfit® Verbindern und be-
zieht sich auf die im Katalog verwendete Ausflihrung nach internationaler
Spezifikation. John Guest empfiehlt den OEM Kunden die Anschllsse mit
Innengewinde auf das moderne John Guest Cartridge-System umzustel-
len.

Reinigung von Verbindern aus POM / PP

Unseren Kunden, die ihre Systeme mit Reinigungsfliissigkeiten séubern,
empfehlen wir, keine Reinigungsmittel mit einem pH Wert < 4 oder einem
sehr geringen Hypochloridgehalt einzusetzen. Nach dem Reinigungsvor-
gang sind die Systeme mit viel Wasser zu spiilen, damit keine Reinigungs-
mittelrlickstande zurlickbleiben, die eventuell eine chemische Reaktion
verursachen kénnen. Die John Guest Produktreihen PI, PM, Cl, CM und
RM werden aus Acetalcopolymer (POM) Material hergestellt. Die Produk-
treihen PP und PPM werden aus Polypropylen (PP) Material produziert
und gewabhrleisten eine gréBere chemische Bestandigkeit im Vergleich zu
den Acetalcopolymer-Verbindern. Ebenso sind bei PP-Verbindern andere
chemische Eigenschaften zu berlicksichtigen. Unsere Zulieferer empfeh-
len ECOLAB Oasis 133 als ein vertragliches Reinigungsmittel fur die oben
genannten Produktreihen.

Alle Angaben in mm, falls nicht anders gekennzeichnet.

Wichtig:

Sicherungsring wie abgebildet montieren, um ein versehentliches

rausdriicken des Schlauches zu verhindern.
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Interface Anschluss: Beispiele open collector

+3.8 10 +24VDC
open collector
47
> Signal
_-L 100nF
1 simple circuif
0VvC
+3.810 +24VDC +5 VDC
L]
open collector
2k2 1N4148

> Signal
100nF ZTX

% 1N4148
1 TILoutput
0VDC
+5VC
+3810 +24VC
Iy

AN

Rx -

0VDC

open collector

+3.8WDC  Rx=750Q

+ 5VDC Rx=1k0
+12VDC  Rx=4k7
= Wit +24VDC  Rx=10k

opfocoupler interface
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Messkurve FHKU @1.00mm (#938-7510/F01)

Linearitét/linearity
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Getestet mit Wasser, max. Druck: 3.3 bar / Tested with water, max. pressure 3.3 bar

Diisengrosse | Impulse/Liter | Gramm/ | min. Durchfluss | max. Durchfluss | Druckverlust
Puls in [|/min] bei in [1/min] in [bar]

Linear-Beginn .
1.00 mm 2063 0.48 0.041 0.56 1.0
01.20 mm 1700 0.59 0.050 0.82 1.0 .
2.00 mm 988 1.00 0.091 240 1.0
0 2.50 mm 760 1.31 0.150 3.74 1.0 :
03.00 mm 565 1.76 0.102 5.63 1.0 °
4.00 mm 381 2.62 0.123 8.38 0.8 .
5.60 mm 236 422 0.308 9.26 0.5 .

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.

Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.

Ainderungen im Sinne eines fechnischen Fortschritts behalten wir uns vor.

keine schnell pulsierende Férderung des
Mediums

keine Druckriickschlage

keine Luft im System

Druckverlust so gering wie maglich halten
Einbaulage des Flowmeters beriicksichtigen

min/max Durchfluss soll im linearen Bereich
des ausgewdhlten Flowmeter liegen

angemessene periodische Reinigung
elektrische Stromspitzen vermeiden

falsche Verkabelung von Signal, Speisung
(+) und Masse (GND) zerstirt den Flowmeter

Elektrische Kontakte nicht mechanisch
belasten

Feuchtigkeit bei den elekirischen Kontakten
vermeiden

Induktive Stérungen iiber das Kabel vermei-
den (Kabel nicht parallel mit grossen Strom-
verbraucher verlegen)
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Messkurve FHKU @1.20mm (#938-7512/F01)

Linearitét/linearity
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Durchfluss/flow rate L/min.
Getestet mit Wasser, max. Druck: 3.3 bar / Tested with water, max. pressure 3.3 bar
Diisengrosse | Impulse/Liter | Gramm/ | min. Durchfluss | max. Durchfluss | Druckverlust m
Puls in [|/min] bei in [1/min] in [bar]
Linear-Beginn « keine schnell pulsierende Férderung des
#1.00 mm 2063 0.48 0.041 0.56 1.0 Mediums
01.20 mm 1700 0.59 0.050 082 1.0 « kel Druckrickschlige
02.00 mm 988 1.00 0.091 240 1.0 el
02,50 mm 760 131 0.150 374 10 eine Luitim System
93.00 mm 565 176 0.102 5.63 1.0 * Druckverlust so gering wie méglich halten
#4.00 mm 381 2.6 0.123 8.38 0.8 * Einbaulage des Flowmeters beriicksichfigen
05.60 mm 236 422 0.308 9.26 05 ) - :
 min/max Durchfluss soll im linearen Bereich

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.

Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.

Ainderungen im Sinne eines fechnischen Fortschritts behalten wir uns vor.

des ausgewdhlten Flowmeter liegen
angemessene periodische Reinigung
elektrische Stromspitzen vermeiden

falsche Verkabelung von Signal, Speisung
(+) und Masse (GND) zerstirt den Flowmeter

Elektrische Kontakte nicht mechanisch
belasten

Feuchtigkeit bei den elekirischen Kontakten
vermeiden

Induktive Stérungen iiber das Kabel vermei-
den (Kabel nicht parallel mit grossen Strom-
verbraucher verlegen)
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Messkurve FHKU @2.00mm (#938-7520/F01)

Durchfluss/flow rate L/min.

Linearitét/linearity
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Getestet mit Wasser, max. Druck: 3.3 bar / Tested with water, max. pressure 3.3 bar

Diisengrosse | Impulse/Liter | Gramm/ | min. Durchfluss | max. Durchfluss | Druckverlust
Puls in [|/min] bei in [1/min] in [bar]
Linear-Beginn
01.00 mm 2063 0.48 0.041 0.56 1.0
01.20 mm 1700 0.59 0.050 0.82 1.0
0 2.00 mm 988 1.00 0.091 240 1.0
0 2.50 mm 760 1.31 0.150 3.74 1.0
03.00 mm 565 1.76 0.102 5.63 1.0
4.00 mm 381 2.62 0.123 8.38 0.8
5.60 mm 236 422 0.308 9.26 0.5

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.

Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.

Ainderungen im Sinne eines fechnischen Fortschritts behalten wir uns vor.

keine schnell pulsierende Férderung des
Mediums

keine Druckriickschlage

keine Luft im System

Druckverlust so gering wie maglich halten
Einbaulage des Flowmeters beriicksichtigen

min/max Durchfluss soll im linearen Bereich
des ausgewdhlten Flowmeter liegen

angemessene periodische Reinigung
elektrische Stromspitzen vermeiden

falsche Verkabelung von Signal, Speisung
(+) und Masse (GND) zerstirt den Flowmeter

Elektrische Kontakte nicht mechanisch
belasten

Feuchtigkeit bei den elekirischen Kontakten
vermeiden

Induktive Stérungen iiber das Kabel vermei-
den (Kabel nicht parallel mit grossen Strom-
verbraucher verlegen)
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Messkurve FHKU @2.50mm (#938-7525/F01)

Linearitat/linearity
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Getestet mit Wasser, max. Druck: 3.3 bar / Tested with water, max. pressure 3.3 bar
Diisengrosse | Impulse/Liter | Gramm/ | min. Durchfluss | max. Durchfluss | Druckverlust m
Puls in [|/min] bei in [1/min] in [bar]
Linear-Beginn « keine schnell pulsierende Férderung des
01.00 mm 2063 0.48 0.041 0.56 1.0 Mediums
01.20 mm 1700 0.59 0.050 0.82 1.0 « keine Druckrickschliige
02.00 mm 988 1.00 0.091 240 1.0 el
0250mm 760 131 0150 374 10 eine Luitim System
93.00 mm 565 176 0.102 5.63 1.0 * Druckverlust so gering wie méglich halten
#4.00 mm 381 2.6 0.123 8.38 0.8 * Einbaulage des Flowmeters beriicksichfigen
05.60 mm 236 422 0.308 9.26 0.5 ) - :
 min/max Durchfluss soll im linearen Bereich

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.

Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.

Ainderungen im Sinne eines fechnischen Fortschritts behalten wir uns vor.

des ausgewdhlten Flowmeter liegen
angemessene periodische Reinigung
elektrische Stromspitzen vermeiden

falsche Verkabelung von Signal, Speisung
(+) und Masse (GND) zerstirt den Flowmeter

Elektrische Kontakte nicht mechanisch
belasten

Feuchtigkeit bei den elekirischen Kontakten
vermeiden

Induktive Stérungen iiber das Kabel vermei-
den (Kabel nicht parallel mit grossen Strom-
verbraucher verlegen)
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Messkurve FHKU @3.00mm (#938-7530/01)

Linearitét/linearity

Durchfluss/flow rate L/min.
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Getestet mit Wasser, max. Druck: 3.3 bar / Tested with water, max. pressure 3.3 bar

Diisengrosse | Impulse/Liter | Gramm/ | min. Durchfluss | max. Durchfluss | Druckverlust
Puls in [|/min] bei in [1/min] in [bar]
Linear-Beginn
01.00 mm 2063 0.48 0.041 0.56 1.0
01.20 mm 1700 0.59 0.050 0.82 1.0
2.00 mm 988 1.00 0.091 240 1.0
0 2.50 mm 760 1.31 0.150 3.74 1.0
03.00 mm 565 1.76 0.102 5.63 1.0
4.00 mm 381 2.62 0.123 8.38 0.8
5.60 mm 236 422 0.308 9.26 0.5

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.

Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.

Ainderungen im Sinne eines fechnischen Fortschritts behalten wir uns vor.

keine schnell pulsierende Férderung des
Mediums

keine Druckriickschlage

keine Luft im System

Druckverlust so gering wie maglich halten
Einbaulage des Flowmeters beriicksichtigen

min/max Durchfluss soll im linearen Bereich
des ausgewdhlten Flowmeter liegen

angemessene periodische Reinigung
elektrische Stromspitzen vermeiden

falsche Verkabelung von Signal, Speisung
(+) und Masse (GND) zerstirt den Flowmeter

Elektrische Kontakte nicht mechanisch
belasten

Feuchtigkeit bei den elekirischen Kontakten
vermeiden

Induktive Stérungen iiber das Kabel vermei-
den (Kabel nicht parallel mit grossen Strom-
verbraucher verlegen)
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Messkurve FHKU @4.00mm (#938-7540/01)

Linearitét/linearity
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0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 7.5 8 8.5
Durchfluss/flow rate L/min.

Getestet mit Wasser, max. Druck: 3.3 bar / Tested with water, max. pressure 3.3 bar

Diisengrosse | Impulse/Liter | Gramm/ | min. Durchfluss | max. Durchfluss | Druckverlust m
Puls in [|/min] bei in [1/min] in [bar]

Linear-Beginn keine schnell pulsierende Forderung des

#1.00 mm 2063 0.48 0.041 0.56 1.0 Mediums

#1.20 mm 1700 0.59 0.050 082 1.0 « kel Druckrickschlige

#2.00 mm 988 1.00 0.091 240 1.0 G

02,50 mm 760 131 0.150 374 10 eine Luitim System

93.00 mm 565 176 0.102 5.63 1.0 e Druckverlust so gering wie maglich halten
0 4.00 mm 381 2.6 0123 8.38 0.8 * Einbaulage des Flowmeters beriicksichfigen
#5.60 mm 236 422 0.308 9.26 05

min/max Durchfluss soll im linearen Bereich
des ausgewdhlten Flowmeter liegen

angemessene periodische Reinigung

elektrische Stromspitzen vermeiden

falsche Verkabelung von Signal, Speisung
(+) und Masse (GND) zerstirt den Flowmeter

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.

Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation. Ezlsrsrrl;c]he Hontakte nichf mechanisch

Feuchtigkeit bei den elekirischen Kontakten
vermeiden

Induktive Stérungen iiber das Kabel vermei-
den (Kabel nicht parallel mit grossen Strom-
verbraucher verlegen)

finderungen im Sinne eines technischen Fortschitts behalten wir uns vor. Version 04 FHKU JG 3/8” 938-75x¢/x01 D Seite 10-11
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Messkurve FHKU @5.60mm (#938-755¢/01)

Linearitét/linearity
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Durchfluss/flow rate L/min.

Getestet mit Wasser, max. Druck: 3.3 bar / Tested with water, max. pressure 3.3 bar

Diisengrosse | Impulse/Liter | Gramm/ | min. Durchfluss | max. Durchfluss | Druckverlust
Puls in [|/min] bei in [1/min] in [bar]
Linear-Beginn
01.00 mm 2063 0.48 0.041 0.56 1.0
01.20 mm 1700 0.59 0.050 0.82 1.0
2.00 mm 988 1.00 0.091 240 1.0
0 2.50 mm 760 1.31 0.150 3.74 1.0
03.00 mm 565 1.76 0.102 5.63 1.0
4.00 mm 381 2.62 0.123 8.38 0.8
05.60 mm 236 422 0.308 9.26 0.5

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.

Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.

Ainderungen im Sinne eines fechnischen Fortschritts behalten wir uns vor.

keine schnell pulsierende Férderung des
Mediums

keine Druckriickschlage

keine Luft im System

Druckverlust so gering wie maglich halten
Einbaulage des Flowmeters beriicksichtigen

min/max Durchfluss soll im linearen Bereich
des ausgewdhlten Flowmeter liegen

angemessene periodische Reinigung
elektrische Stromspitzen vermeiden

falsche Verkabelung von Signal, Speisung
(+) und Masse (GND) zerstirt den Flowmeter

Elektrische Kontakte nicht mechanisch
belasten

Feuchtigkeit bei den elekirischen Kontakten
vermeiden

Induktive Stérungen iiber das Kabel vermei-
den (Kabel nicht parallel mit grossen Strom-
verbraucher verlegen)
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